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Antriebsart I                                                                 Antriebsart I I

Antriebsmotor I Antriebsmotor II

mit elektronischer Drehzahlregelung

Ausgänge

Vakuumpumpe                    Belüftungsventil                 Kühlaggregat

Füllen / Leeren             Programmmende Erkennung       Alarm



Typ Programmierbare In ter va l lze i ts teuerung I5

E insa tzmögl ichke i ten Misch-  und Mengmaschinen für  d ie  Nahrungsmit te l indust r ie

Merkmale robust , zuver läss ig , s törunempf ind l ich, langleb ig

Standardfunkt ionen 99 Programme f re i  programmierbar, jedes Programm ver fügt  über  acht  wei tere  f re i  programmierbare Unterprogramme (Sequenzen)

Verket tung von unmit te lbar  aufe inander fo lgenden Programmen

Manuel le  Bedienung der  e inze lnen Funkt ionen

Plaus ib i l i tä tsprüfung be i  der  E ingabe von Werten während der  Programmierung

Besonderhe i ten Echtuhrze i t  (aktue l le  Uhrze i t  und Datumsangabe)

Codeschloß (Schutz  vor  unbefugten Änderungen der  ers te l l ten Programme)

Bat ter iepuf ferung (Da tenerha l t  der  e ingeste l l ten Programme)

Produktda tener fassung (opt iona les  Sof twarepaket  zur  Protoko l l ie rung a l ler  Parameter  während e ines Programmablaufs )

Progammiermodi Einste l lbere ich

Vor laufze i t 1  Minute  b is  99 Stunden 59 Minuten

Gesamtze i t 1  Minute  b is  99 Stunden 59 Minuten

Massageze i t 1  Sekunde b is  99 Stunden

Pausenze i t 1  Sekunde b is  99 Stunden

Vacuumzei t 1  Sekunde b is  99 Stunden

Belüf tungsze i t 1  Sekunde b is  99 Stunden

Vacuumzyklen Kombina t ion aus Vacuumzei t  und Belüf tungsze i t , Programmierung innerha lb  der  Gesamtze i t , Massageze i t  oder  Pausenze i t

Vacuum Erfassung und Auswertung des Vacuums in  der  Trommel , Meßbere ich (Anze ige)  von 0% bis  100% in  5% Schr i t ten, E inste l lbere ich von 0% bis  100% in  5% Schr i t ten

Geschwindigke i t  ( je  nach Ausführung) 3 Geschwindigke i tss tufen über  potent ia l f re ie  Re la isausgänge

99 Geschwindigke i tss tufen zur  s tufen losen Drehzahl rege lung über  DA-Wandlerausgang

Drehr ichtung l inks, rechts

Tempera turüberwachung Er fassung und Auswertung der  Tempera tur  vom Trommel inha l t , Meßbere ich (Anze ige)  von -99°C b is  +28°C in  1°C Schr i t ten, E inste l lbere ich von -25°C b is  +25°C in  1°C Schr i t ten

Technische Daten

Versorgungsspannung 24 V AC (+/-10%)

220 V AC (+/-10%)

Stromaufnahme max. 20 VA

Frequenz 49,5 Hz -  60,5 Hz

Tempera turbere ich Betr ieb -10°C b is  +45°C

Anschlußmögl ichke i ten Anschluß e ines PT 100 Fühlers  zur  Tempera turüberwachung

Schlauchanschluß für  in tegr ier ten Vacuumsensor

Druckeranschluß zur  Protoko l l ie rung der  e ingegebenen Programme

Ser ie l le  Schni t ts te l le  für  Sonder funkt ionen (opt iona l )

DA-Wandlerausgang zur  s tufen losen Drehzahl rege lung des Antr iebsmotors  der  Trommel  (opt iona l ) , 4 . . .20mA, 0. . .5V, +/-5V, 0. . .10V, +/-10V

Ausgänge Potent ia l f re ie  Re la isausgänge (Wechs ler )

Kontaktwerkstof fe S i lber  -  Cadmiumoxid

Kontaktbe lastung max. Schal tspannung 300V DC /  250V AC, max. Schal ts t rom 1A, max. Schal t le is tung 200W /  200 VA

Eingänge 8 ga lvan isch get rennte  E ingangsstufen

Eingangsspannungsbere ich 12V. .48V AC/DC

Gehäuse Einbaugehäuse

Gehäusewerkstof f nach DIN 4370 aus h i tzebeständigem Nory l  SE 1

Abmessungen L: 194 mm, B: 144 mm, H: 110 mm

Gewicht ca. 2400 g

Farbton schwarz

Front fo l ie in  den Sprachen deutsch und engl isch, wei tere  Sprachen sowie Fi rmenlogos auf  Anfrage


